Risikobeurteilungen fur Maschinen
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-‘ Onsfeste Schleifmaschinen - Drehzahleinstellung Schleifspindel
=-[) Mormalbetrieb (1)

= ‘ Ortsfeste Schleifmaschinen - Elektromagnetische Vertraglichkeit

=& Normalbetrieb (2)

----- @ 1 VORGABE: EN 13218, 5,111

----- @ 2VORGABE: EN 13218, 511.2

-‘ Ortsfeste Schleifmaschinen - Steuerungen und Befehlseinrichtungen - Anforc
=@ Mormalbetrieb (11)

----- E 1VORGABE: EM 13218, 5.10.1 -1

----- E 2VORGABE: EN 13218,5.10.1 -2

----- E 3 VORGABE: EN 13218,5.10.1-3

----- @ 4 VORGABE: EN 13218, 5.10.1 -4 ?

----- @ 5 VORGABE: EN 13218, 5101-5
----- E 6 VORGABE: EN 13218, 5.10.1 -6

----- E TVORGABE: EMN 13218,5.101-7
----- E 8 VORGABE: EMN 13218, 5.10.1 -8 I

----- E 9 VORGABE: EMN 13218, 5.10.1 -9

----- @ 10 VORGABE: EN 13218, 5101 10

----- @ 11 VORGABE: EN 13218, 5101 -11

+‘ Orisfeste Schleifmaschinen - Verriegelungseinrichtungen

+‘ Ortsfeste Schleifmaschinen - Werkzeug- und Werkstiickspanneinrichtungen
+‘ Ortsfeste Schleifmaschinen - Zustimmeinrichtung

+&1 Stellteile

+&1 Ingangsetzen
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—‘ Ortsfeste Schleifmaschinen - Steuerungen und Befehlseinrichtu
=@ Normalbetrieb (3)

+&1 Wahl der Steuerungs- oder Betriebsarten

-4 Storung der Energieversorgung

&j‘ Schutzmalknahmen gegen mechanische Gefahrdungen
- Verlusts der Standsicherheit

+&1 Bruchrisiko beim Betrieb

'::FZ'---&] Herabfallende oder herausgeschleuderte Gegenstande
.!:---&? OberAachen, Kanten und Ecken

& Mehrfach kombinierte Maschinen

- /i, Anderung der Verwendungsbedingungen

':TFZ'---;'!'Q Risiken durch bewegliche Teile

.

Beschreibung:

Jede Maschine muss mit einem oder mehreren MOT-HALT-Befehlsgeraten
ausgeristet sein, ...

Yollstandiger Inhalt siehe Querverweis MRL2006, Anhang |

=

5. Gefahrenbeschreibunag:
1.2.4.3. Slillsetzen im MNotfall

Gefahrdung durch Ausfall’Stdrung des Steuerungssystems

6. Mafinahmen:
Nr.

Maknahme

VORGABE: EM 13218, 5.10.3.3 -1; Mot-Aus-Einrichtungen |
missen die Anforderungen nach EM 60204-1:1997 9254
und 10.7 und EM 418 erfullen. [EM 418 ersetzt durch EM

1 (120 13650]#

LOSUMG: Mot-4us-Einrichtungen erfiillen die
Anfarderungen nach EM 60204-1:1997, 9254 und 10.7
sowie EM IS0 13650,

VORGABE: EM 13218, 5.10.3.3 -2, Wenn eine direkte =
Unterbrechung der Energiezufuhr zum Hauptschitz oder
zum Antrieb erfolgt, muss die Mot-Aus-Funktion bei

2 | kontakibehafteter Trennung Kategorie 1 nach EMN 954-1
entsprechen. In allen Gbrigen Fallen ist Kategorie 3 nach
EM 954-1 erforderlich. #

LOSUMNG: (beschreiben)

[VORGABE: EN 13218, 5.10.3.3 -3, Not-Aus-Einfichtungen -]

muissen leicht zuganalich angebracht und an allen
M Bedienstellen vornanden sein.

3 JLOSUNG: Mot-Aus-Einrichtungen sind leicht zuganglich :
angebracht und an allen Bedienstellen vorhanden.
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—ﬁﬂ Elekirische Energieversorgung

‘ E-Ausristung - Anwendungsbereich

]| ‘ E-Ausristung - Berithrungsschutz

in allen Lebensphasen (15)

E 1VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.1

|§ 2VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.2.1

|§ 3VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.2.2

@ 4 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.2.3

E 5 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.2.4

|§ 6 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.2.5

E 7 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.2.6

E 8 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.3.1

lg 9 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.3.21

|§ 10 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.3.2.2

|§ 11 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.3.2.3

@ 12 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.3.3 a)

E 13 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.3.3 b)

E 14 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.3.3 c)
E 15 VORGABE: EN 60204-1:2006, 6.4

[ ‘ E-Ausristung - Betriebsmittel

‘ E-Ausriistung - Elektrische Versorgung

" E-Ausriistung - Elektromotoren

[ ‘ E-Ausristung - Erdschluss-Fehlerstromschutz

| ‘ E-Ausristung - Leiter, Kabel und Leitungen

: 4 E-Ausristung - Motor-Uberlastschutz

<11

Beschreibung:

.

Eine mit elekirischer Energie versorgte Maschine muss so konstruiert, gebaut und
ausgeriistet sein, dass alle von Elekirizitat ausgehenden Gefahrdungen vermieden
werden oder vermieden werden kinnen.

Yollstandiger Inhalt siehe Querverweis MRLZ006, Anhang |

=

|in anen Lenenspnasen

5. Gefahrenbeschreibung:

I1.5.‘1. Elekirische Energieversorgung

Gefahrdung von Personen durch elektrischen Schlag

G. Malknahmen:

W10

Nr. F.!alsnahme

G_t_aréten der Schutzklasse Il oder durch gleichwertige |solierung. **%#
LOSUNG: Berihrungsspannungsschutz durch Gerate der
Schutzklasse |l gewahrleistet.

I‘J'ORG.-’-\EIEZ EMN 60204-1:2006, 6.3.2.2; =3
Berihrungsspannungsschutz Schutz durch Verwendung von

VORGABE: EM 60204-1:2006, §.3.2.3; Berlihrungsspannungsschutz
Schutz durch Schutztrennung. *#

11 LOSUNG: Berihrungsspannunasschutz durch Schutztrennunag ist
gewahrleistet.
VORGABE: EM 60204-1:2008, 6.3.2 a); Schutz durch automatische 3
Abschaliung der Einspeisung: Uberstromschutzeinrichtungen fur

12 |automatische Abschaltung in TM-Netzen. *
LOSUNG: Automatische Abschaltung in TH-Metzen ist gewahrleistet.
VORGABE: EM 60204-1:2006, 6.3.3 b); Schutz durch automatische H
Abschaltung der Einspeisung: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen far

13 [|automnatische Abschaltung in TT-Metzen. *
LOSUNG: Automatische Abschaltung in TT-Metzen ist gewahrieistet.
WVORGABE: EN 60204-1:2006, 6.3.3 c); Schutz durch automatische -
Ahschaltung der Einspeisung: Erdschlussiberwachung oder

14 [Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen fir automatische Abschaltung in

IT-Metzen. *

LOSUNG: Automatische Abschaltung in IT-Metzen ist gewahrleistet. Li
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== 1 1

=-[@8 Normalbetrieb (1)
VORGABE: EN 13218, 5.10.8

=-[&% Mormalbetrieb (2)
----- E 1VORGABE: EN 13218, 5.11.1
----- E 2VORGABE: EM 13218, 511.2

=-[E% Mormalbetrieb (11)

----- E 1VORGABE: EM 13218, 51011
----- E 2VORGABE: EN 13218, 5101 -2
----- E 3VORGABE: EN 13218, 5101-3
----- E 4VORGABE: EN 13218, 5101 -4
----- E 5VORGABE: EM 13218, 5101-5
----- E 6 VORGABE: EMN 13218, 5101-6
----- E T VORGABE: EM 13218, 5101 -7

j i

—i Ortsfeste Schleifmaschinen - Drehzahleinstellung Schleifspinde

—‘ Ornsfeste Schleifmaschinen - Elektromagnetische Verraaglichkei

—‘ Orsfeste Schleifmaschinen - Steuerungen und Befehlseinrichtu

== =R =1 == AP N I R P IR L

1.2.1. Sicherheit und Zuverldssigkeit von Steuerungen

Gefahrdung durch Ausfall/Stérung des Steuerungssystems

6. Malknahmen:

Hr. |Maknahme

VORGABE: EM 13218, 5.10.8; Bei Schleifmaschinen mit
stufenloser Drehzahldanderung der Schleifspindel ist die
Steuerung so auszulegen, dass 5.2.8 nach dieser Morm
o 1 [erfillt und ein Uberschreiten der eingestellten Drehzahl
entsprechend Kategorie 3 nach EM 954-1 verhindert wird.
£ #

LOSUNG: (beschreiben)
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—E Beweqgliche Teile am Arbeitsprozess
:f‘ Maschine, Gestaltungsgrundsatze - Schutzeinrichtungen
:‘ Orisfeste Schleifmaschinen - Berihrunagsschutz Schleifkérpe

[= ‘ Orisfeste Schleifmaschinen - Einrichtungen gegen Heraussi:
=& Normalbetrieb (2)
o |§ 1VORGABE: EM 13218, 5.2.2 -1
i E 2VORGABE: EN 13218,622-2
—‘ Orsfeste Schleifmaschinen - Einrichtungen gegen Zugriff
- Normalbetrieb (3)
E |§ 1VORGABE: EM 13218, 5.2.4 -1
----- @ 2VORGABE: EM 13218,5624-2

L AWORCARF FM 13918 249 _ILI
4II 4

Beschreibung:

Zum Schutz von Personen gegen Gefahrdungen durch bewealiche Teile, _-J

... 5ind zu verwenden:

- feststehende trennende Schutzeinrichtungen oder

- hewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelung oder
- nichttrennende Schutzeinrichtungen oder

- eine Kombination dieser Ldsungen.

Yollstandiger Inhalt siehe Querverweis MRLZ006, Anhang |

SISO SISO STy,

1.3.8.2. Beweqgliche Teile am Arbeitsprozess

Gefahrdung durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegel

6. Maknahmen:

Hr. [Maknahme

VORGABE: EN 13218, 5.2.2 -1; Schleifmaschinen, bei 4]
denen neben den Gefahrdungen durch
Schleifkdrperbruchsticke mit Gefahrdungen durch
Herausschleudern zu rechnen ist, missen mit
feststehenden und/oder beweaglichen trennenden
Schutzeinrichtungen ausgeristet sein, die diese Teile
und Stoffe im Arbeitshereich zuriickhalten. * #

LOSUNG: (beschreiben) <

=]
WORGABE: EM 13218, 5.2.2 -2; Die trennenden -
Schutzeinrichtungen geagen das Herausschleudern von
Teilen kinnen auch als Einrichtungen gegen das
5 Herausschleudern von Schleifkdrperbruchsticken nach

5.2.1 und/oder als Einrichtungen gegen den Zuariffin

den Wirkbereich nach 5.2 4 dienen, sofern sie in
geeigneter Weise ausagelegt und angeordnet sind.
LOSUNG: (beschreiben) <
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