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Genau. Richtig.

Risikobeurteilungs-Vorlage fur Werkzeugmaschinen (A uszug aus dem Ausdruck)
Die Risikobeurteilungs-Vorlage besteht aus:

der Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, Anhang |, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anforderungen vorausgewahlt

den Ergebnissen der Normenrecherche:

- A-Normen EN ISO 12100-1:2003 und EN 1SO 12100-2:2003; Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze
- B-Norm EN 60204-1:2006; Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausristung von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen

- B-Norm EN 982:1996+A1:2008, Fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile; Hydraulik

- B-Norm EN 983:1996+A1:2008, Fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile; Pneumatik

- B-Norm EN 13478:2001+ A1:2008; Brandschutz

- C-Norm EN I1SO 14070:2003; Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Transfer- und Einzweck- oder Sondermaschinen

dem Heraussuchen aller zutreffenden Normenabschnitte aus den 0. a. Normen
dem Zerlegen und Aufbereiten aller zutreffenden Normenabschnitte in ihre Gefahrdungsbeschreibungen
Vorgabe aller anzuwendenden Normeninhalte, als Normenabschnitt oder als Teil eines Abschnittes

der Zuordnung der Gefahrdungsbeschreibungen (Normabschnitte bzw. Normenaussagen) unter Einbeziehung der Liste der Gefahrdungen der Normen, Abschnitt 4,
zu den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie, Anhang |

Vorab-Beschreibung der

- Komponenten der Maschine zur Bestimmung der Gefahrenstellen

- Lebensphasen

- und der méglichen Gefahrdungen, unter Einbeziehung der Gefahrdungstabellen aus o. a. Normen

Beschreibung der einzelnen, zutreffenden Normenvorgaben (Maf3stab fir die Losung), z. B.: ,VORGABE: EN 14070, 5.1 -2, [Inhalt]

der Angabe der zusatzlich anzuwendenden Normen fir jede einzelne Normenvorgabe

Vorab-Beschreibung der Lésungen

- bei konstruktiven Vorgaben in der Norm sind Vorzugslésungen angegeben, die in den meisten Fallen bestatigt werden kénnen, ,LOSUNG: [MaRnahme]*

- bei Zielvorgaben sind kein Vorab-Beschreibungen maglich, der Anwender muss die von ihm gewabhlte Losung beschreiben, Angabe in der Risikobeurteilungs-
Vorlage, ,LOSUNG: (beschreiben)”
Bei der Auswahl der Lésungen kénnen Risikobetrachtungen nach EN 1ISO 12100-1 erfordern.

- Es sind teilweise auch mehrere Losungsvorschlage angegeben, aus denen dann ausgewahlt eine werden kann.
Herbei angewendetes Prinzip: streichen/I6dschen ist einfacher als neu beschreiben und spart Zeit.

Querverweisen (interne Links) zu den angegebenen Abschnitten der Maschinenrichtlinie und den Abschnitten der Normen, damit jeweils die Inhalte im Originaltext
gelesen werden kénnen.
Bedingung: Dieser Effekt zeigt nur Wirkung, wenn die angegebenen Normen im ,help-Verzeichnis* von Safexpert gespeichert sind (siehe Anwenderbeschreibung)

Die Risikobeurteilungs-Vorlage kann von den jeweiligen Experten (Chefkonstrukteur, Stahlbauer/Statiker, Maschinenbauer, Hydrauliker, Steuerungstechniker, tech-
nischen Redakteur) getrennt angewendet werden.



Gefahrenbewertung - Auszug: Gefahrdungen die mit "Ja" bewertet wurden

Projektbezeichnung: RBU-V C-Norm: EN 14070

Projekt-Nr.: Risikobeurteilungs-Vorlage Werkzeugmaschinen
Produki: 6.0 GAV Typ E 29-03-2008 + 14070

Typ: Basis: 6.0 GLI Typ E 01-01-2009

Auftrag:

Grenze der Maschine: Verwendungs-, raumliche und zeitliche Grenzen

Druckdatum: 09.12.15
Angelegt von: ADMIN admin
Angelegt am: 09.03.30
Letzte Anderung: 09.12.02

LOSUNG: Information beachtet

MaBnahme/n ausreichend: [X] Nein [ ] Ja

Gef-Nr / Gefahrdung / Gefahrenstelle / Lebensphase Risiko in | Erforderl. MaBnahmenbeschreibung Hisiko out | Erreichte
Beschreibung {vorher) |Kat ,PLSIL] wr. | Beschreibung [ art ] (nachher) | PLSIL
.7 Aligemeines, Begriffsbestimmungerm~iydraulik - Anwendungsbereich / Normalbetrieb
4
Informationen dber den Inhalt der B-Norm EN 982 W Kat.: 1 | VORGABE: EN 982, 1. -1; Diese Morm gilt fr hydraulische Anlagen und |KMM[ w:
S PLr Bauteile in Maschinen. * SA- PL:
. . AD: SiLr: . AD: SIL:
Bearbeitung der allgemeinen Ea: LOSUNG: Information beachtet Ea:
Konstruktionsvorgaben: WE: WE:
Aufgabe des Chefkonstrukteurs S -
W: Kat: 2 |VORGABE: EN 982, 1. -2; Festgelegte Prinzipien gelten fir die KMME W:
SA: PLr- Konstruktion, den Bau und die Modifizierung von neuen Anlagen und SA- PL:
AD: SlLr- deren Bauteilen und fir die Montage, Einbau, Einrichtung, Betrieb, AD: SIL-
£a- Reinigung und Instandhaltung. ** £a-
WE: WE:

L grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen




Gefahrenbewertung - Auszug: Gefahrdungen die mit "Ja" bewertet wurden

Projekibezeichnung: RBU-V C-Norm: EN 14070 Druckdatum: 09.12.15

Grenze der Maschine: Verwendungs-, raumliche und zeitliche Grenzen

Gei-Nr/ Gefahrdung / Gefahrenstelle / Lebensphase Risiko in | Erforderl. MaBnahmenbeschreibung Risiko out [ Erreichte
Beschreibung {vorner) |Kat.PL,SIL] | Beschreibung [ at | (nachhen) | PL,SIL
1.2.1./ Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steuerungen / E-Ausriistung - Steuergerate, Wegflinler / Normalbetrieb
Gefahrdung durch Uberfahren der Fahrbahnenden, der w: Kat - i | VORGABE: EN 60204-1:2006, 10.1.4; Wegfhler missen mit Kl w:
Bewegungsbahnen, insbesondere verbunden mit Quetsch- und SA: PLI zwangslaufigen Kontakten versehen sein und durfen beim Uberfahren SA: PL:
Sturzgefahren AD: SILr- nicht beschadigt werden kinnen. **# Al 2IL-
. EA: . . EA:
Bearbeitun _ We LOSUNG: Wegfihler kdnnen beim Uberfahren nicht beschadigt werden, WE:
Aufgabe des Steuerungstechnikers die Kontakte 6ffnen zwangslaufig.

MaBnahme/n ausreichend: [X] Nein [ ] Ja

1.2.1. / Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steugrungen / E-Ausrlstung - Steuerstromkreise / Normalbetrieb

Gefahrdungen durch unbeabsichtigten Anlauf, falschen Bewegungen und | w: Kat.: 1 | VORGABE: EN 60204-1:2006, 9.1.1; Zur Versorgung der SSEQ W:

nicht rechtzeitigen Abschalten infolge nicht sicherer Steuerstromkreise SA: PLr Steuerstromkreise missen Transformatoren verwendet werden. ™~ SA: PL:
AD: SiLr: . Al SIL:
EA- LOSUNG: Zur Versorgung der Steuerstromkreise werden EA-
= Transformatoren verwendet. WE:
W: Kat.: 2 | VORGABE: EN 60204-1:2006, 9.1.2; Der Nennwert der Steuerspannung [kwmMp w:
SA: PLr muss mit dem ordnungsgematen Betrieb des Steuerstromkreises SA: PL:
AD: SiLr- vereinbar sein. Die Nennspannung darf 277 V nicht dbersteigen, wenn sie AD: SIL:
EA- von einem Transformator gespeist wird. EA-
WE . WE:

LOSUNG: Die Steuerspannung betragt vV

MaBnahme/n ausreichend: [X] Nein [ ] Ja




Gefahrenbewertung - Auszug: Gefdhrdungen die mit "Ja" bewertet wurden

Projektbezeichnung: RBU-V C-Norm: EN 14070 Druckdatum: 09.12.15

Grenze der Maschine: Verwendungs-, riumliche und zeitliche Grenzen

Gef-Nr / Gefahrdung / Gefahrenstelle / Lebensphase Risiko in | Erforderl. MaBnahmenbeschreibung Hisiko out | Erreichte
Beschraibung (vorher) |Kat.,PL,SILJ nr. | Beschreibung | art | (nachher) | PLSIL

1.2.3./ Ingangsetzen / E-Ausristung - Steuergerate, kombinierte Start-Stopp-Gerate / Normalbetrieb

Gefahrdung durch unbeabsichtigte Bewegungen bzw. nicht rechtzeitigen | w: Kat.: 1 | VORGABE: EN 60204-1:2006, 9.2.6.4; Kombinierte KM w:
Stillsetzen SA: PLr Start-Stopp-Steuerungen dirfen nur fir Funktionen verwendet werden, SA: PL:
. AD: SILr- die nicht zu einem gefahrbringenden Zustand fihren kénnen. * AD: SIL:
Bearbeitung o oA
Aufgabe des Steuerungstechnikers WE LOSUNG: (beschreiben) We:

MaBnahme/n ausreichend: [X] Nein [] Ja

1.2.3. / Ingangsetzen / E-Ausristung - Steuerstromkreise, Steuerfunktion, Start-Funktion / Normalbetrieb

Gefahrdungen durch unbeabsichtigten Anlauf, falschen Bewegungen und | w: Kat.: 1 | VORGABE: EN 60204-1:2006, 9.2.1; Start-Funktionen missan durch KSM| W:

nicht rechtzeitigen Abschalten infolge nicht sicherer Steuerstromkreise SA: PLr Erregen des entsprechenden Kreises erfolgen (siehe 9.2.5.2). SA- PL:
AD: SlLr: . AL: SIL:
EA- LOSUNG: Start-Funktionen erfolgt durch Erregen des entsprechenden EA-
WE Kreises. WE:
W: Kat.: 2 |VORGABE: EN 60204-1:2006, 9.2.5.2; Betriebsstart: alle KSM| W:
SA: PLr Sicherheitsfunktionen massen betriebsbereit sein. ** SA- PL:
AD: SlLr: . AL: SIL:
EA- LOSUNG: Alle Sicherheitsfunktionen sind beim Start betriebsbereit. EA-
WE: WE

MaBnahme/n ausreichend: [X] Nein [ ] Ja




Bearbeitung
Aufgabe des Hydraulikers



Bearbeitung
Aufgabe des Pneumatikers



Bearbeitung
Aufgabe des Maschinenbauers



Bearbeitung
Aufgabe des Elektrotechnikers



Bearbeitung
Aufgabe des technischen Redakteurs

(Betriebsanleitung)



